
Vlog-Kamera ZV-1
Die Vlog-Kamera ZV-1 eignet sich perfekt für Vlogging und Content Creation.
Sie bietet professionelle Bildqualität mit dem 1.0" Exmor RS CMOS-Sensor,
einem 24-70-mm-Objektiv, 20,1 MP Auflösung und vieles mehr.
Besonderheiten und Nutzen:
Hauttöne werden mit Soft Skin Effect natürlich und weich wiedergegeben. Das direktionale 3-Kapsel-Mikrofon mit
Windschutz sorgt für professionelle Soundqualität. Außerdem verfügt die ZV-1 über ein seitlich klappbares Display,
schnellen AF mit 0,03 Sek. 4K HDR (HLG)-Videoaufnahme, Echtzeit-Augen-Autofokus und einen Multi Interface Shoe z.B.
für ein externes Mikrofon, einen Mikrofonanschluss sowie Bildstabilisierung. Des Weiteren werden mit dem Product
Showcase Setting Videorezensionen perfekt aufgenommen und Dank des Bokeh Switch kann die Hintergrundunschärfe
ganz einfach angepasst werden.

Soft Skin Effect für weiche und natürliche Wiedergabe
von Hauttönen und optimale Gesichtsausleuchtung

Direktionales 3-Kapsel-Mikrofon, Windschutz sowie
Mikrofoneingang für externe Mikrofone

Product Showcase Setting für Videorezensionen

Bokeh-Taste zur Anpassung der Hintergrundunschärfe
per Knopfdruck

Objektivdaten: F1.8(W)-2.8(T) 24-70mm (35mm KB
equivalent) bei 3:2

Aktuellster BIONZ X Prozessor inkl. Front-End LSI

Seitlich klappbares 3,0" (7,5cm) Xtra Fine Selfie-Touchdisplay
mit 921.600 Punkten

Verschlusszeit (mit elektr. Verschluss): 4s - 1/32000s (iAuto),
30s - 1/32000s (P-Modus, A-Modus, S-Modus), Bulb/30s -
1/32000s (Manuell)

Hybrid AF mit 315 Phasen-AF Punkten /  Serienbilder: 24
Bilder/Sek. inkl. Autofokus

Real-Time Tracking / Augen-AF für Mensch/Tier (auch im
Videomodus für Menschen) / Peaking Funktion

Interne 4K (HLG) Videofunktion (XAVC S - max. 100Mbit/s):
30p,24p  / Full HD (XAVC S / AVCHD) (120p/60p/30p/24p)

Super Slow Motion: Max. 1000 Bilder/s im XAVC S Format
(macht aus 2 Sek. Szenen ca. 80 Sek. Slow Motion)

Erweiterte Videofunktionen: S-Log2/S-Log3-Gamma,
Bildprofile, Marker Display Timecode/User Bit*,
Tonaufnahmepegel kontrollierbar, Windgeräuschreduzierung

Doppelter Verwacklungsschutz (Optischer SteadyShot + ISO)
inkl. intelligentem Aktiv-Modus (Video) / Vertikale
Videoaufnahmefunktion

Hohe Empfindlichkeit: ISO125 – 12800 (AUTO), ISO80 -
12800 (Foto), ISO125 - 12800 (Video)

Intuitive Menüführung inkl. MyMenü / Digitale Wasserwaage /
Step-Zoom / Touchshutter / Silent Modus / Intervall
Fotofunktion

Externer Speicher: MS Duo / PRO Duo / PRO Duo (High
Speed) / PRO-HG Duo + SD / SDHC / SDXC Memory Card

Gehäuse: Aluminium & Plastik / Anschlüsse: Multi
Terminal/Mikro USB (Ladefunktion / Dauerstromlösung) /
Mikro HDMI / Mikrofonanschluss / WiFi  / Bluetooth

Im Lieferumfang: Akku NP-BX1, USB Micro-Kabel,
Windschutz mit Adapter und Kurzanleitung

Abmessungen & Gewicht: 105.5x60.0x43.5 mm / 267 g - 294g
(inkl. Akku und Memory Stick) / Stamina: ca. 260 Aufnahmen
mit einer Akkuladung (CIPA)

Material-Nr.: ZV1BDI.EU
EAN-Code.: 5013493389571
Farbe: Schwarz
Verfügbar ab: 03.06.2020

Vorgängermodell:
Nächsthöheres Modell:

Stand: 25.05.2020. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


