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ADJUSTING DUAL TIME HANDS POSITION
* After setting or changing the battery, before setting the time, check if the dual time hour hand and dual
time minute hand are at the "0" (12 o'clock) position.
*If either the dual time hour hand or the dual time minute hand is not at the "0" position, reset it / them
following the procedure shown below :
1) Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36)
2) Keep the buttons A & B pressed at the same time for more than 2 seconds, then release the buttons.
* Dual time minute hand moves and returns to where it was
3) Press button A or B to reset the dual time hands to "0" position.
* Button A : dual time hour hand and dual time minute hand move counter-clockwise
Button B : dual time hour hand and dual time minute hand move clockwise
*The dual time hour hand moves correspondingly with the dual time minute hand
*The dual time hour hand and dual time minute hand move quickly if the respective buttons are kept
pressed.
4) Push the crown back in the normal position.

LOCALTIME SETTING

1) Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36) when the second hand is at the 12 o'clock
position.

2) Turn the crown to set the hour and minute hands. (make sure 24 hour hand is set correctly).

3) Push the crown back in the normal position in accordance with a time signal.

DUALTIME SETTING

*When moving to a country or area in a different time zone, adjust the dual time hour hand to that country
/area:

[ Quick set the dual time ]

1) Crown at normal position.

2) Adjust the time by pressing the button A or B.

Button A :- | hour / push

Button B : +1 hour / push
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[ Precise adjustment of the dual time ]

1) Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36) when the second hand is at the 12 o'clock
position.

2) Adjust the time by pressing the button A or B.

Button A : -1 minute / push

Button B : +| minute / push

3) Push the crown back in the normal position in accordance with a time signal.

DATE SETTING (VD35 only)

* Before setting the date, be sure to set the time.

1) Pull out the crown to the first click.

2) Turn the crown clockwise until the desired date appears.
3) Push the crown back in the normal position.

Note :

* Do not set the date during any time between 9:00 PM.and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change
properly. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside
it, set the date and then reset the correct time.
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REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE LANCETTE DEL SECONDO ORARIO

* Dopo aver inserito o cambiato la batteria, prima di impostare |'orario, verificare che la lancetta delle ore

del secondo orario e che la lancetta dei minuti del secondo orario siano in posizione "0" (ore 12).

* Nel caso in cui né lancetta delle ore né quella dei minuti del secondo orario si trovino in posizione

reimpostarfa/le tramite la seguente procedura :

1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto (VD36)

2) Mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B per almeno 2 secondi, poi rilasciarli.

* La lancetta dei minuti del secondo orario si muovera e ritornera nella posizione originaria.

3) Premere il tasto A o B per reimpostare le lancette delle ore e dei minuti del secondo orario in

posizione "0".

*Tasto A :la lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario ruotano in senso antiorario
Tasto B :la lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario ruotano in senso orario

* La lancetta delle ore del secondo orario si muove in concomitanza con la lancetta dei minuti del

secondo orario.

* La lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario si muovono piti rapidamente se si

mantengono premuti i rispettivi tasti.

4) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA LOCALE

1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto (VD36) quando la
lancetta dei secondi si trova nella posizione ore 12.

2) Ruotare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti. (verificare che la lancetta delle 24 ore
sia impostata correttamente).

3) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria in corrispondenza di un segnale orario.

IMPOSTAZIONE DEL SECONDO ORARIO
* Se si & in viaggio all'estero o in una zona dove il fuso orario & differente, regolare la lancetta delle ore del
secondo orario in base all'orario del rispettivo paese/zona :

[ Impostazione veloce del secondo orario ]
1) Lasciare la corona nella posizione originaria.
2) Regolare I'orario premendo il tasto A o B.
Tasto A : premere/-1 ora

Tasto B : premere/+| ora
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precisa del do orario ]

1) Estrarre verso I'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto (VD36) quando la
lancetta dei secondi si trova nella posizione ore 12.

2) Regolare I'orario premendo il tasto A o B.

Tasto A : premere/-1 minuti

Tasto B : premere/+| minuti

3) Spingere la corona per riportarla nella p

di un segnale orario.

originaria in corri

IMPOSTAZIONE DELLA DATA (solo VD35)

* Prima di procedere all'impostazione della data, verificare di aver impostato I'orario.
I) Estrarre verso |'esterno la corona fino al primo scatto.

2) Ruotare la corona in senso orario fino a far comparire la data desiderata.

3) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria.

Nota :

* Non impostare la data in orari compresi tra le 21:00 e le 1:00, altrimenti la data potrebbe non aggiornarsi
correttamente. Nel caso in cui sia necessario impostare la data nell'ambito dei suddetti orari,impostare
I'orario in ore differenti da quelle sopra citate, poi impostare la data e infine reimpostare I'orario sull'ora
corretta.

DARSTELLUNG UND VERWENDUNG DER KRONE/TASTEN
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EINSTELLEN DER ZWEITEN ZEIGERPOSITION

* Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Einstellen oder Wechseln der Batterie der Minuten- und

Stundenzeiger der zweiten Zeitzone jeweils auf der 12-Uhrposition befinden.

*Wenn sich weder der Stt iger noch der Mi der zweiten Zeitzone auf der

12-Uhrposition befindet, setzen Sie beide jeweils zuriick, indem Sie der unten beschriebenen

Vorgehensweise folgen :

1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD35) / erster Klick (VD36)

2) Driicken und halten Sie die beiden Tasten A & B gleichzeitig fiir mehr als 2 Sekunden gedriickt,

bevor Sie sie loslassen.

* Minutenzeiger der zweiten Zeitzone ei und in die P zurii en

3) Driicken Sie die Taste A oder B zum Zuriicksetzen des Stundenzeigers der zweiten Zeitzone in die

0-Position.

*Taste A : Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeitzone bewegen sich gegen den Uhrzeigersinn.
Taste B : Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeitzone bewegen sich im Uhrzeigersinn.

* Der Stundenzeiger der zweiten Zeitzone bewegt sich entsprechend mit dem Minutenzeiger der

zweiten Zeitzone.

* Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeitzone bewegen sich schnell, wenn die entsprechenden

Tasten gedriickt gehalten werden.

4) Driicken Sie die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

EINSTELLEN DER ORTSZEIT

1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD35) / erster Klick (VD36), wenn sich der Sekundenzeiger
an der |2-Uhr-Position befindet.

2) Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Stunden- und Minutenzeigers (stellen Sie sicher, dass der
24-Stundenzeiger korrekt eingestellt ist).

3) Driicken Sie die Krone zuriick in die Ausgangsposition entsprechend dem Zeitsignal.

EINSTELLUNG DER ZWEITEN ZEITZONE
*Wenn Sie in ein Land oder eine Region in einer anderen Zeitzone reisen, stellen Sie den Stunden-
zeiger der zweiten Zeitzone auf die Zeit der zweiten Zeitzone ein:

[ Schnelleinstellung der zweiten Zeitzone ]

1) Krone befindet sich in der Ausgangsposition.

2) Stellen Sie die Zeit ein durch Driicken der Taste A oder B.
Taste A : -1 Stunde / Driicken

Taste B: +1 Stunde / Driicken
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[ Feineinstellung der zweiten Zeitzone ]

1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD35) / erster Klick (VD36), wenn sich der Sekundenzeiger
an der |2-Uhr-Position befindet.

2) Stellen Sie die Zeit ein durch Driicken der Taste A oder B.

Taste A : -1 Minuten / Driicken

Taste B : +1 Minuten / Driicken

3) Driicken Sie die Krone zuriick in die Ausgangsposition entsprechend dem Zeitsignal.

DATUMSEINSTELLUNG (NURVD35)

* Bevor Sie das Datum einstellen sollten Sie die Zeit eingestellt haben.

1) Ziehen Sie die Krone einen Klick heraus.

2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das gewiinschte Datum erscheint.
3) Driicken Sie die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

Hinweis:

* Stellen Sie das Datum nicht wahrend der Zeit zwischen 9:00 Uhr abends und 1:00 Uhr morgens
ein. Das Datum kénnte sich sonst moglicherweise nicht korrekt auf den folgenden Tag umstellen.
Wenn es notig ist, das Datum wahrend dieses Zeitraums einzustellen, stellen Sie die Zeit auf jegliche
Zeit auBerhalb dieses Zeitraums ein, stellen das Datum ein und stellen die Uhr dann wieder zuriick
auf die korrekte Zeit.
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REGLAGE DE LA POSITION DES AIGUILLES DES HEURES DU 2ND FUSEAU HORAIRE
* Aprés avoir mis ou changé la pile et avant de régler I'heure, vérifiez que les aiguilles des heures et des
minutes du 2nd fuseau horaire soient positionnées sur 0 (12 heures).
* Si I'aiguille des heures ou I'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire n'est pas sur le 0, réglez-la en
suivant les instructions indiquées ci-dessous :
1) Retirez la couronne au second déclic (VD35) / premier déclic (VD36).
2) Faites un appui prolongé simultané sur les boutons A & B pendant plus de deux secondes, ensuite
relichez les boutons.
* L'aiguille des minutos du 2nd fuseau horaire tourne et revient a sa position initiale.
3) Appuyez sur le bouton A ou B pour réinitialiser I'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire et l'aiguille des
minutes du 2nd fuseau horaire en position "0".
* Bouton A : Les aiguilles des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire tournent dans le sens
contraire.
Bouton B : Les aiguilles des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire tournent dans le sens
normal des aiguilles d'une montre.
* L'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire se déplace de ce fait avec I'aiguille des minutes doubles
* L'aiguille des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire tournent rapidemment quand on
appuie de fagon continue sur les boutons respectifs.
4) Remettez la couronne en position normale.

REGLAGE DE L'HEURE LOCALE

1) Retirez la couronne au second déclic (VD35) / premier déclic (VD36) lorsque la trotteuse est 4 la
position 12 heures.

2) Tournez la couronne pour régler les aiguilles d'heures et de minutes. (veillez a ce que laiguille 24
heures soit convenablement réglée).

3) Remettez la couronne en position normale en accord avec un signal horaire.

REGLAGE D'HEURE DU 2ND FUSEAU HORAIRE

* Si vous voyagez dans un pays ou une région ayant un fuseau horaire différent, ajustez 'aiguille des
heures du 2nd fuseau horaire a I'heure du pays/de la région :

[ Réglage rapide de I'heure du 2nd fuseau horaire ]

1) Couronne en position normale

2) Ajustez I'heure en appuyant le bouton A ou B.

Bouton A : -1 heure / pousser

Bouton B : +1 heure / pousser
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[ Affiner I'heure du 2nd fuseau horaire ]

1) Retirez la couronne au second déclic (VD35) / premier déclic (VD36) lorsque la trotteuse est a la
position 12 heures.

2) Ajustez I'heure en appuyant le bouton A ou B.

Bouton A : -1 minute / pousser

Bouton B :+| minute / pousser

3) Remettez la couronne en position normale en accord avec un signal horaire.

REGLAGE DE DATE (VD35 seulement)

* Avant de régler la date, veillez régler I'heure.

1) Retirez la couronne au premier déclic.

2) Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que la date désirée s'affiche.
3) Remettez la couronne en position normale.

Remarque :

* N 'ajustez pas la date pendant la période comprise entre 2| heures et |heure, autrement la date ne
changera pas convenable. S'il est nécessaire de régler la date pendant cette période, passer d'abord a une
autre période de la journée, ajuster la date, puis ajustez 2 nouveau la montre a I'heure exacte.
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AJUSTE DE LA POSICION DE LA HORA DUAL
* Después de configurar o cambiar la bateria, antes de configurar la hora, verifique que las agujas
duales de hora y minuto estén en la posicion "0" (12 en punto).
* Si la aguja dual de hora o la aguja dual de minutos no esté en la posicién "0", restablézcala/las
siguiendo los procedimientos que se muestran abajo :
1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD35) / primer clic (VD36).
2) Mantenga presionados los botones A y B al mismo tiempo durante mas de 2 segundos, luego
libere los botones.
* Aguja dual de minutos se mueve y retorna a donde estaba
3) Presione el botén A o B para reconfigurar la aguja dual de hora y la aguja dual de minutos a la
posicion "0".
* Boton A :Aguja dual de hora y aguja dual de minuto se mueven en sentido anti-horario.

Boton B :Aguja dual de hora y aguja dual de minuto se mueven en sentido horario.
* La aguja dual de hora se mueve proporcionalmente con la aguja dual de minutos.
* La aguja dual de hora y la aguja dual de minuto se mueven rapidamente si se mantienen
presionados los respectivos botones.
4) Presione la corona para que regrese a la posicion normal.

CONFIGURACION DE HORA LOCAL

1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD35) / primer clic (VD36) cuando la aguja de los segundos esta
en la posicion de las 12 en punto.

2) Gire la corona para configurar las agujas de hora y minutos. (asegiirese de que la aguja de 24 horas sea
configurada correctamente).

3) Presione la corona para que regrese a la posicion normal segin una sefial horaria.

CONFIGURACION DE LA HORA DUAL

* Cuando se traslade a un pais o drea en un uso horario diferente, ajuste la aguja dual de hora a dicho pais /
area:

[ Configuracién rapida de hora dual ]

1) Corona en posicion normal.

2) Ajuste la hora presionando el botén A o B.

Botén A : -1 hora / presionar

Botén B : +1 hora / presionar
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[Ajuste fino de hora dual ]

1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD35) / primer clic (VD36) cuando la aguja de los segundos esta
en la posicion de las 12 en punto.

2) Ajuste la hora presionando el botén A o B.

Botén A : -1 minutos / presionar

Botdn B : +| minutos / presionar

3) Presione la corona para que regrese a la posicion normal segun una sefial horaria.

CONFIGURACION DE FECHA (s6lo VD35)

*Antes de configurar la fecha, asegéirese de configurar la hora.

1) Extraiga la corona hasta el primer clic.

2) Gire la corona en el sentido horario hasta que aparezca la hora deseada.
3) Presione la corona para que regrese a la posicién normal.

Nota :

* No configure la fecha durante cualquier hora entre las 9.00 PM.y la 1.00 A.M. De lo contrario, es
posible que la fecha no cambie correctamente. De ser necesario configurar la fecha durante dicho
periodo de tiempo, primero cambie la hora a cualquier hora fuera del rango antes mencionado,
configure la fecha y luego reconfigure la hora correcta.
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AJUSTAR A POSICAO DOS PONTEIROS DAS HORAS DO SEGUNDO FUSO HORARIO

* Ap6s acertar as horas ou substituir a pilha, antes de acertar as horas, verifique se os ponteiros das

horas e dos minutos do segundo fuso horério estio na posicio "0" (12 horas).

* Se o ponteiro das horas ou o ponteiro dos minutos do segundo fuso horario nio estiver na

posicdo "0", acerte-os seguindo os procedimentos abaixo descritos :

1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD35)/primeiro clique (VD36).

2) Mantenha os botSes A e B premidos em simultineo durante mais de 2 segundos e depois

liberte os botdes.

* O ponteiro dos minutos do segundo fuso horario move-se e regressa a posigio inicial.

3) Prima o botdo A ou B para repor os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horario

na posigio "0".

* Botdo A : os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horario rodam para a esquerda.
Botio B : os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horério rodam para a direita.

* O ponteiro das horas do segundo fuso horario desloca-se de acordo com o ponteiro dos

minutos do segundo fuso horario.

* Os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horério rodam rapidamente se os

respetivos botdes forem mantidos pressionados.

4) Coloque a coroa na posigio normal.

AJUSTE DA HORA LOCAL

1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD35)/primeiro clique (VD36) quando o segundo ponteiro
estiver na posicao das 12 horas.

2) Rode a coroa para ajustar os ponteiros das horas e minutos. (certifique-se de que o ponteiro das
24 horas esta ajustado corretamente).

3) Coloque a coroa na posi¢ao normal de acordo com o sinal das horas.

AJUSTE DA HORA DUPLA
* Quando for para um pais ou drea num fuso horario diferente, ajuste o ponteiro das horas do
segundo fuso horario para o respetivo pais/drea :

[ Ajuste répido da hora dupla ]
1) Coroa na posicio normal.

2) Ajuste a hora premindo o botio A ou B.
Botio A - hora/premir o

Botio B : +1 hora/premir o
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[Ajuste preciso da hora dupla ]

1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD35)/primeiro clique (VD36) quando o segundo ponteiro
estiver na posigdo das |2 horas.

2) Ajuste a hora premindo o botio A ou B.

Botdo A : -| minutos/premir o

Botido B : +| minutos/premir o

3) Coloque a coroa na posigdo normal de acordo com o sinal das horas.

AJUSTE DA DATA (apenasVD35)

*Antes de ajustar a data, certifique-se de que ajusta a hora.

1) Puxe a coroa até ao primeiro clique.

2) Rode a coroa para a direita até a data pretendida ser exibida.
3) Coloque a coroa na posigio normal.

Nota :

* Nio ajuste a data entre as 9:00 PM. e as 1:00 A.M. Caso contrério, a data pode nio ser alterada
corretamente. Se for necessario ajustar a data durante esse periodo, primeiro altere a hora para
qualquer momento diferente, ajuste a data e depois reponha a hora correta.
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LIMOEPBJIAT U 3ABOAHAA FONTOBKA / PABOTA KHOMOK  24-yacosas cTpenka
ABOVIHOrO BpeMeHu
MuHyTHaA cTpenka

Yacosan ctpenka
S KHonka A

Monoxetne
| 1-ro wenuka
I |:| |:| __ Monoxexne
2-70 Wwenuka
lonoBKa B 1cxofHOM
NoNoXeHUn

CeKyHaHan cTpenka

MuHyTHas cTpenka

24-vacosas cTpenka H
[NBOIHOTO BpemeHu

[IBOVIHOTO BpeMeH! Kronka B

YacoBas cTpenka MunyTHan cTpenka Orowko parsi

Khonka A
‘ MonoxeHue 1-ro wenuka

CeKyHHasA cTpenka
lonoBka B MCxopHOM
NoNoXeHNn

MuHyTHas cTpenka KHonka B
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HACTPOWKA MONOXEHWA CTPESTOK BOMHOTO BPEMEHU

*Mocne ycTaHOBKM MM 3aMeHbl 6aTapeiikv 1 nepey HaCTPOKON BPeMeH NpoBepbTe, Y4TO YacoBan n
MWHYTHasA CTPEKM [1BOIHOTO BPeMEHI HaXOAATCA B HyNEBOM NonoxeHuu (12 yacos).

* Ecnu yacoBas unu MWHYTHasA CTpenka HEOI?IHOI'O BpPemMeHN HaxoAATCA He B HyNIeBOM MNONOXeHWUN,
cBpockTe ee, BbIMOMHNB Clefylolme AeNCTBIA:

1) BbITAHUTE rONOBKY /10 NONOXeHNA BToporo wenyka (VD35) / nepsoro wenuka (VD36).

2) OpHOBPEMEHHO HaXXMUTe KHOMKM A 1 B 11 yfiepXuBariTe nx HaxxaTbiMu B TeueHue 6onee 2-x CeKyHA,
nocse 4ero oTNycTUTe KHOMKK.

* MVIHyTHaﬂ cTpenka ‘]BOI;IHOFO BpeMeHN HayHeT NepeaBnraTbCA N BEPHETCA B MCXOAHOE NoNoXeHune.

3) HaxmuTe kKHoMKy A nnu B ans o6HyneHua CTpenok iBOVHOTO BpemMeH.

* KHonka A: 4acoBas 1 MUHYTHaA CTPENKW ABOMHOrO BpemeHu ByayT nepeasuraTbCca NpoTMBe YacoBomn
CTpenkm.

KHonka B: 4acoBas 1 MiHyTHaA CTPenKu ABOIHOTO BpemeHu GyayT nepeaBuraTbCA No YacoBoi CTpenke.
*YacoBas CTpenka ABOHOro BpemMeH nepeaBUraeTca CUHXPOHHO C MUHYTHOW CTPENKOI ABOMHOTO
BpEMEHU.

*YacoBas n MWHYTHaA CTpenkn ABOIZHOI'O BpeMeHN HauyMHaTCA NepeABUraTtbCa B yCKOPEHHOM pexnme
Npwn HaXxaTuv 1 yaepxaHnn COOTBETCTBYIOLWNX KHOMOK.

4) BepHuTe roioBKy 06paTHO B MCXO[HOE MOMNOKEHME.

HACTPOWKA MECTHOIO BPEMEHW

1) BbITAHWTE roNoBKyY [10 NONOXeHNA BToporo wenyka (VD35) / nepsoro wenuka (VD36), koraa cekyHaHas
CTpenika 6yaeT HaXOMTbCA B MOMOXEHMN «12 YacoB».

2) I'IosepHme ronoBky Ana Toro, YTOGbI YCTaHOBUTb YaCOBYIO U MUHYTHYIO CTPE/IKW Ha HYXXKHOe BpemMA
(cnepuTe 3a Tem, UTO6bI 24-4acoBan CTpesKa bbina yCTaHOBNEHa NPaBUibHO).

3) BepHMTe ronoBkKy O6DBTHO B NCXOAHOE NOJoXeHWe nocne 3ByKOBOro curHana.

HACTPOWKA IBOIHOTO BPEMEHU

*Mpu HaxoXAeHWN B APYrol YaCOBOW 30He BbINOMIHIUTE HACTPOIKY YaCOBOW CTPENKN ABOHOTO BpeMeHM
Ha BPeMs 3TOl 30Hbl:

[BbicTpan HacTpoiika ABOMHOrO BpemeHu]

1) lonoBKa HaXOAWUTCA B UCXOHOM MOIOXKEHUN.

2) Hactpoiite Bpema HaxaTvem KHonku A unu B. KHonka A: - 1 yac npu Haxatumn

Knonka B: +1 yac npu Haxatumn
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[TouHan HacTpoiika ABOIIHOrO BpemeHun]

1) BbITAHUTE rONOBKY A0 NONOXEHMA BTOpOro wenyka (VD35) / nepsoro wenyka (VD36), korga cekyHaHas
cTpenka 6yAeT HaXOAUTHLCA B MOMOXKEHNN «12 YacoB».

2) HacTpoiite Bpema HaxaTvnem KHomMKu A nnu B. KHorka A: -1 MyHyTa npu HaxaTin

water resistance level

* Always set the crown in the normal position /
Tighten screw-lock crown completely.

+ Riposizionare sempre la corona in posisizione

without any : -
8 normale / Stringere completamente la corona a vite
KHorKa B: +1 MuHyTa npu HaxaTin g At & P
3) BepHuTe rofloBKy 06paTHO B MCXOAHOE MONOXEHMeE MOC/e 3BYKOBOTO CUrHana. y- + Die Krone nach Handhabungen immer auf die
3ATM/ 30m BTN Normalposition zuriickdriicken und niemals unter
o Wasser herausziehen. Schraubkronen: nach jeder
HACTPOMKA JATDbI (Tonbko gna mogenn VD35) 5ATM/50m Handhabung ~die  Krone unbedingt  wieder
*lNepep Tem KaK BbIMOIHNTL HACTPOIKY AaTbl, BbIMNOJIHNTE HACTPOIKY BPEMEHU. festschrauben.
1) BbitAHUTE rONOBKY [10 NONOXEHNA NePBOro Wenyka. 10 ATM / 100m i N a s
2) MoBepHUTe roNOBKY MO YacoBOI CTPeNKe A0 MOABNEHMA HyXHOIA AaTbI. + La couronne doit toujours étre en position normale
/ Serrer a fond la vis de blocage de la couronne
3) BepHuTe rofioBKy 06paTHO B UCXO[HOE MONOKEHUE. 20 ATM / 200m
+ Coloque la corona en su posicion habitual / Apriete
MpuMeyaHve. por completo el cierre de la corona
* He pekomeHpyeTca HacTpanBsaTb AaTy B NpomMexyTke mexay 21:00 1 01:00. 3To MOXeT NpuBecTn K . .
A . + Sempre ajuste a coroa na posigio normal / Aperte a
HenpaBUNbHOW CMeHe AaTbl. ECIM Bam HY>KHO BbINONHUTL HACTPOIIKY AaTbl B 3TOT MPOMEXYTOK BPpeMeHH, rosca da coroa completamente.
CHauana n3veHuTe Bpems, Bbibpas NioGoe Bpema 3a Npeenamm 3Toro poMeXyTka, a 3aTem HacTpoiTe
JaTy 1 BEPHUTE CTPENKW Ha NPaBUAbHOE BPEMA. P RBBICEBMBICHKEL T LS,
FTRHRY 27 XIERIAD LIRETER
LTLEEN,
o S5 HEAAL B EAR TEH O /58 2 HU R SR BRI -
* Bceraa Bo3BpalLaiiTe 3aBOAHYIO FOAOBKY B MCXOAHOE
noAoxeHMe. / 3aTArMBaiiTe BUHTOBOM CTOMOP AO
ynopa
*When the watch is underwater or wet, never use the pushers/ bezels, or set the time.Watch cases and
metal bracelets should be rinsed throughly in fresh water after being in salt water.
« Non utilizzare mai pulsanti/ corone né impostare I'ora quando I'orologio & sottacqua a_bagnato. Si
consiglia di sciacquare con acqua di rubinetto cassa e bracciale dell'orologio nel caso in cui siano stati 3 4
immersi in acqua salata
* Betdtigen Sie niemals die Druckknopfe/ Einstellringe und stellen Sie niemals die Zeit ein, wenn sich die
Uhr unter Wasser befindet oder nafB ist. ehiuse und Metallambander sollten, nachdem sie
Salzwasser ausgesetzt waren, griindlich abgespillt werden.
* Quand la montre est sous I'eau ou qu’elle est mouillée, n’actionnez jamais les boutons ou la couronne, ne
réglez pas I'heure. Il est r é de rincer d: la montre 4 I'eau courante si les boitiers et
les bracelets métalliques ont été au contact de I'eau de mer. 72
+ Cuando el reloj esté bajo el agua o se encuentre mojado, nunca oprima los botones ni ajuste la hora. Los N ) ¢
relojes y brazaletes de metal deberan enjuagarse con abundante agua del grifo después de usarse en agua
salada.
+ Quando o re\éFio estiver submergido ou molhado, nunca utilize os puxadores / biséis, nem ajuste a hora.
As caixas dos relogios e as correias de metal devem ser enxaguadas completamente em agua doce depois
de terem estado em agua salgada.
CKRTRAER ARE, BUEDE, NENEEES 345 EOBMERTHAVT (L SV, & LR ARAKIC
B LBERERE. BTRKTTITVTLLEN
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XA ELSBENHYET,
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« ECA 4acbl HAXOAATCH B BOA@ MAW B MOKPOM COCTORHMUM, HUKOTAA HE HAXUMAIITE Ha KHOMKM, He BpalaiiTe 1- 2: Pull crown stopper sideways off the crown.
6e3eAb 1 He ycTaHaBAvBaiiTe Bpema. [1oCAe MCMOAB3OBAHMSA YacOB B COAEHOI BOAE YacOBYIO KaMepy e R
METaAAMHECKMI GPAaCcACT HEOBXOAMMO MPOMBITH MPECHO BOAOH. 3- 4: Push crown inside to activate the watch.
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+ Using the chronograph function often or leaving it run constantly will shorten battery life considerably. It is not advisable to

run the function To conserve battery power, it is best to stop the chronograph.
« Luso frequente della funzione di cronometro o lasciarlo attivo puo diminuire la durata delle batterie
Non & consigliabile far funzionare il cronometro in maniera continua. Per risparmiare I'energia della batterie, & meglio disattivare il

cronometro.

*Durch den hiufigen Einsatz der Stoppuhrfunktion oder wenn Sie die Stoppuhr kontinuierlich weiter laufen lassen, verkiirzt sich
die Lebensdauer der Batterie betrichtlich. Wir raten deshalb davon ab, die Chronograph-/Stoppuhrfunktion kontinuierlich
einzusetzen. Um die Batterie zu schonen, sollten Sie die Stoppuhrfunktion stets beenden.

+Lutilisation 4 répétition de la fonction chronographe, ou son en continu, réduit é la durée de
vie de la pile. Il est déconseillé d'utiliser la fonction chronographe en continu. Nous vous recommandons d'arréter le
chronographe afin de réduire I'usure de la pile.

*El uso frecuente de la funcién de cronégrafo o dejarlo funcionando constantemente, acortard la duracién de la pila
considerablemente. No es aconsejable hacer funcionar de manera constante el cronsgrafolcronsmetro. A fin de conservar la
energia de la pila, es mejor detener el cronégrafo.
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« Utiizar a fungio cronégrafo, ou deixi-la diminuira a vida da bateria. Nio ¢ aconselhivel
deixar a fungio crond 5 Para preservar a carga da bateria, é melhor parar o cronégrafo,
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+4acToe WNM NOCTORHHOE MCMONb30BaHNE dYHKLMI XPOHOTPaga SHAMTENbHO COKPALIAET CPOK PaBOThI akkymynaTopa. He
PeKOMEHAYETCA MCNONb308aTh (BYHKUMIO XPOHOTPadalceKyHAOMEPa B HEMPEPLIBHOM pexiMe. YTOBs MPOAMNTL CPOK
PaboThi akKyMyNATOPa, MyHLIE OCTAHOBHTH XPOHOTPaGd.
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