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HUAWEI WiFi Mesh (2 Pack)
• 2 x HUAWEI WiFi Mesh 7 
• 2 x Netzteil
• 1 x Ethernet-Kabel
• 1 x Schnellstartanleitung
• 1 x Garantiekarte

PRODUKT ARTIKELNR. EAN-CODE VERPACKUNG

PROZESSOR
CPU: IPQ6010

SPEICHER 
Intern: 512 MB RAM, DDR4
Flash-Speicher: 256 MB ROM SPI Nand Flash

VERBINDUNGEN
IEEE 802.11n 2,4 GHz 2 x 2 MIMO
IEEE 802.11ax 5 GHz 2 x 2 und 4 x 4 MIMO
IEEE 802.11b/g/n/ax (bis zu 574 Mbit/s über das 2,4 GHz Wi-Fi-Netz)
IEEE 802.11a/n/ac/ax (bis zu 6005 Mbit/s über das 5 GHz Low-Band und 
das 5 GHz High-Band Wi-Fi-Netz)
Simultanes Tri-Band (11ax 2,4 GHz 574Mbit/s, 11ax 5 GHz Low-Band 
1201 Mbit/s und 11ax 5 GHz High-Band 4804 Mbit/s) mit einer  
maximalen Übertragungsrate von bis zu 6600 Mbit/s

STROMVERSORGUNG
Netzteil: 12 V DC, 3 A 
Stromverbrauch: < 36 W 
Eingangsspannung: 100 – 240 V AC 
Frequenz der Eingangsspannung: 50 – 60 Hz 

MULTI-ROUTER NETZWERKVERTEILUNG
Unterstützt: �automatische Netzwerkverbindung und Plug & Play 

automatische Synchronisierung der Wi-Fi-Konfigurationen 
des Routers WPA/WPA2-PSK und WPA2-PSK/WPA3-SAE 
automatische Tri-Band-Auswahl (stellt automatisch eine 
Verbindung zum schnelleren Wi-Fi-Netzwerk her, wenn  
2,4 GHz und 5 GHz Wi-Fi-Bezeichnung identisch sind)

4 x Ethernet-Anschluss (selbstadaptiv): 10/100/1000 Mbit/s, WAN/LAN

BESONDERHEITEN
H-Taste: Drücken der Taste, um das Gerät mit dem Wi-Fi-Router zu 
verbinden und/oder WPS zu aktivieren, um ein WPS-Gerät mit dem 
Router zu verbinden.
WAN/LAN-Anschluss (automatisch): Verbindung mit dem Internet  
(z. B. Breitband-Modem oder optisches Modem) und  
an Netzwerkgeräte (z. B. Computer oder TV-Box)
Reset-Funktion: Zurücksetzen des Routers auf Werkseinstellungen 
durch zwei Sekunden langes Drücken der Reset-Taste mit einem spitzen 
Gegenstand.
Netzanschluss: Anschließen des Netzteils
Unterstützt VPN Passthrough (erfordert VPN-Einwahl vom LAN-Gerät)
HUAWEI WiFi Mesh 7 kann sich auch als kabelloser Repeater mit dem 
Wi-Fi des bestehenden Routers verbinden.

HERSTELLERGARANTIE
24 Monate

GEWICHT
ca. 1788 g (2 Pack)

220,5 m
m

150 mm

76 mm

HUAWEI WiFi Mesh 7:  
2 Pack/WS8820-22/EU/Weiß

53039091 6941487240869 Größe: 245 x 254 x 166 mm  
(2 Pack) 
Gewicht: ca. 3232 g


