Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

ANGABEN Wert und Genauigkeit Einheit
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten Hisense
2. Modellkennung des Lieferanten 50AE7200F
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) G
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard- 76.0 w
Dynamikumfang (SDR)
5. Energieeffizienzklasse (HDR) G
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem 105.0 W
Dynamikumfang (HDR)
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0 W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 0.5 "
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereit schaftsbetrieb 2 W
10. Art des elektronischen Displays Fernsehgerat
11. Seitenverhiéltnis 16:9
12. Bildschirmauflésung (Pixel) 3840x 2160 Pixel
13. Bildschirmdiagonale 126 cm
14. Bildschirmdiagonale 50 Zoll
15. Sichtbare Bildschirmflache 6754.5 cm?
16. Verwendete Panel-Technologie LED LCD
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden Nein
18. Spracherkennungssensor vorhanden Nein
19. Anwesenheitssensor vorhanden Nein
20. Bildwiederholfrequenz 60 Hz
21. Z/Iki:ud;;sstizrszfgéin(:g)tze Software- und Firmware- 31.12.2030
22. Mindestens garantierte Verflighbarkeit von Ersatzteilen (bis): 31.12.2029
23. Mindestens garantierte Produktunterstiit zung (bis): 31.12.2030
24. Art der Stromversorgung (Netzteil) Intern
i Genormtes externes Netzteil | Name der Norm
(in der Verkaufs verpackung -
enthalten)
Eingangsspannung - Vv
Ausgangsspannung - \Y
ii Geeignetes genormtes Name der Norm
externes Netzteil (nicht in )
der Verkaufsverpackung
enthalten)
Benotigte ) Vv
Ausgangsspannung
Benstigte Stromstéarke - A
Bendtigte Stromfrequenz - Hz
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Hisense

ESSENTIAL
4K Ultra HD zum smarien Preis

50AE7200F

UVP

Viermal so scharf wie Full HD: ulirafeine Details in der 4K-UHD-Aufidsung Die UHD Al Upscaling Technologie optimiert das FHD-Signal auf

von 3840 x 2160 Pixeln. 4K Ultra HD ermd&glicht scharfe Bilder mit nahezu 4K-Qualitét. Anstatt einfach jedes Pixel 4fach hochzurechnen,
Uberragender Tiefe, fllissigen Bewegungen und konfrastreichen analysiert die Hisense UHD Al Upscaling Technologie das Farbspekirum
lebendigen Details. angrenzender Pixel und optimiert die Farbgebung Szene fUr Szene.

VIDAA

Die HDR Technologie (Standards HDR10, HDR10+, HLG) ermoglicht Uber die persondlisierbare Benutzeroberfidiche VIDAA U lassen sich

einen extraweiten Farbraum, so dass Bilder mit hohem Dynamikumfang favorisierte Apps individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Mehr

dargestelit werden. FUr den Zuschauer werden so feinste Details sichtbar. Flexibilitét, mehr Individualitét. Das endlose Suchen und Scrollen gehéren
der Vergangenheit an.




Technische Daten
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Sound Technologie DTS Virtual-X, Sound Special (Dolby Audio)
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Container Formate AVl / MP4 /| MKV /TS / FLV | OGG
VIVA | WAV / VP4 LAC | VP2 M3/ AAC./ WA | WAY

VESA Wandhalterung in mm 200 x 300
2« AAA Batferien I

Verbrauch im Standby <050 W

Gewicht mit / ohne StandfuB in kg 10,4/9.8
GréBe mit StandfuB (BxHXT) in cm 111,6 x 69,9 x 23,4
VerpackungsmaBe (BxHxT) in cm 123,6 x79.2x 15,2

Stand Mérz 2020 * Technische Anderungen und Irrttimer vorbehalfen ¢ Gorenje Vertriebs GmbbH « Garmischer StraBe 4-6 « 80339 Miinchen
www.hisense.de
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