Breite:

Material/ Farbe:
Artikelnummer:
Abluftleistung:

Regelung:

Gerauschwerte:

Abluftanschluss:

Beleuchtung:
Anschlusswert:

Fettfilter:

Betriebsart:

Besonderheiten:

Sonderzubehor:

Kopffrei-Wandhaube

»Xena® RANDABSAUGUNG
XEW 683 S, XEW 983 S

60-90cm

Schwarz/ Schwarzglas

XEW 683 S, XEW 983 S

max. 800 m*/h freiblasend, Energieeffizienzklasse C*
Min./Max. Normalbetrieb 262/533 m%h*
3-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik

mit 15-Min- Nachlaufautomatik

Min./Max. Normalbetrieb 54/70 dB(A)*

150 mm

2x 3WLED

Max. 216 W/ Durchschn. Energieverbrauch:

max. 97 kWh/Jahr*

1x (60 cm), 2 x (90 cm) spulmaschinengeeigneter
Metallfettfilter

Abluft- und Umluftbetrieb moglich

In allen Ausfiuihrungen ist der Umluftbetrieb auch
ohne Schacht méglich.

AF 100 Aktivkohlefilter
USET 37 Umluft-Set (ohne Aktivkohlefilter)

GemaB EU-Regulierung 65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im SILVERLINE Hauptkatalog im Register ,Hinweise/ Technische Daten”

Mindestabstand zwischen Kochgerat und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm



