
Akku-Kompressor

DMP180Z
18V • 8,3 bar • 10 l/min
Praktischer Akku-Kompressor mit 18 V zum schnellen und
einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.

18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten
zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks.
Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3
bar. Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit
Blitzventil oder französischem Ventil, für
Luftmatratzen und Bälle. Der Schlauch ist 0,65 m
lang. Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des
Umfelds.

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT ✓
Li-Ion Akku 18 V -
Akkuschutzsystem ✓
Luftfördermenge 12 L/min
Maximaler Druck 8,3 bar
Schlauchlänge 0,65 m
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H) 266 x 80 x 174 mm

EAN 0088381898263

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne
Koffer

• Mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes
Einschalten

• Automatischer Stopp bei erreichen des eingestellten
Drucks

• Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen
• Ergonomisches Griffdesign für erhöhten

Bedienungskomfort
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

TE00000333
Luftmatratzenadapter

TE00000334
Ventiladapter französisch

TE00000335
Ballpumpenadapter

Optionales Zubehör

TE00000333
Luftmatratzenadapter

TE00000334
Ventiladapter französisch

TE00000335
Ballpumpenadapter

TE00000346
Ventiladapter Blitzventil

Service
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